
DATASHEET / BROCHURE

WorkForceDS-970

תכונות עיקריות

סריקה מהירה
מזין מסמכים אוטומטי )FDA( בעל קיבולת של 001 

דפים ומהירות סריקה של 58 דפים לדקה )071 
תמונות לדקה(

התערבות אנושית מזערית
מערכת relloR noitarapeS evitcA למניעת הזנות 

כפולות ומרגיזות
הגנה מובנית

חיישנים על קוליים וחיישני הגנה על נייר לזיהוי 
שגיאות עיבוד

סורק שטוח אופציונלי
-SD-אפשר לבחור מתוך ערכת ההמרה או לקשר ל

)3A(00005 ‏-SD-או ל )4A0055 )‏
ממשק רשת אופציונלי

הפעלת שיתוף התקנים במחלקה. יצירת פרופילי 
עבודות מוגדרים מראש

סריקה ברמת הפקה גבוהה ויכולות עיבוד מתקדמות ופשוטות לשימוש שמאפשרות 
ניהול מסמכים יעיל ונטול מאמצים.

יצירת סביבה עסקית טובה יותר עם התמיכה של מובילה עולמית בסריקת מסמכים. כשהמטרה היא 
לשלוח מסמכים למקום הנכון בהקדם האפשרי, סמוך על SD ecroFkroW-079 - הסורק המהיר 

ביותר של nospE. ביצועים ברמה גבוהה ועמידות ברמה גבוהה לא פחות, עם תכונות קלות לשימוש 
ששמות את השליטה במסמכים בידיים שלך.

ביצועים אולטימטיביים
. עם 1סורק מסמכי 4A המהיר ביותר של nospE מציע ביצועים ברמה הגבוהה ביותר בקטגוריה שלו

מזין מסמכים אוטומטי ‏)FDA( בעל קיבולת של 001 דפים, מהירות סריקה של 58 דפים לדקה/071 
תמונות לדקה וסריקה מתמשכת במצב הזנה אוטומטי, SD ecroFkroW-079 מטפל בעבודות גדולות 
במהירות וביעילות. אפשר לגלול בין עבודות מוגדרות מראש בקלות באמצעות לוח בקרה אינטואיטיבי 

ולשלוח את המסמכים שלך למקום הנכון בתוך כמה לחיצות בלבד. מנהלי התקנים מסוג NIAWT‏, 
AIW ו-SISI זמינים לצורך תאימות משופרת עם מערכות לניהול מסמכים.

Efficient document processing
Stay in control of the document process with a scanner capable of scanning a wide 

range of media from 27gsm to 413gsm and a long paper scanning mode up to 
mm6906. מצב איטי מפחית את החיכוך של המסמך על ידי האטת מהירות הגלילים, פעולה שמקלה 
 noitarapeS evitcA על לכידה של מסמכים עדינים או פגומים, בלי להגדיל את גודל הקובץ. מערכת

 noitceteD deeF elbuoD מונעת הזנות כפולות ומבטיחה שכל פיסת נייר נסרקת. הפונקציה relloR
pikS )דילוג עם זיהוי הזנה כפולה - SDFD( מאפשרת לסרוק מדיה מאתגרת דוגמת מעטפות או 

מסמכים עם מדבקות תזכורת.



WorkForceDS-970

מה בקופסה

כבל חשמלי
מכשיר עיקרי

Warranty card
הוראות תצוגה

CA מתאם
BSU כבל

)DC( התקן ותכנית עזרה

מפרט המוצר

טכניקה
סורק עם מזין נייר סוג הסורק

IPD 006 x IPD 006 )אופקי x אנכי( Optical Resolution (ADF)
IPD 006 x IPD 006 )אופקי x אנכי( רזולוציית סריקה

8,05 מ"מ x 8,05 מ"מ )אופקי x אנכי( ADF Minimum Document Size
9,512 מ"מ x 690.6 מ"מ )אופקי x אנכי( ADF Maximum Document Size

6B ,5B ,4B ,)mc 8,41x5,01( 6A ,)mc 0,12x8,41( 5A ,)mc 7,92x0.12( 4A, מכתב, משפטי, גלויה, כרטיסי 
ביקור, כרטיסי פלסטיק

פורמט הנייר

כניסה: 03 בתים צבע / 01 בתים בשחור , יציאה: 42 בתים צבע / 8 בתים בשחור עצמת הצבע
כן Ultrasonic Sensor

קיבולת גבוהה, משרדים כלליים תפוקה

סורק
nacSydaeR DEL טכניקת מקור אור

1200 DPI Output Resolution
סוג: צבע, אלכסון התמונה: 7,3 ס"מ CL תצוגת

SCAN SPEED
בשחור: 58 דפים/דקה - צבע: 58 דפים/דקה ipd 003 / 002 :noituloseR , 4A :eziS htiw derusaem, בשחור: 

ipd 003 / 002 :noituloseR , 4A :eziS htiw derusaem 071 תמונות/דקה - צבע: 071 תמונות/דקה
מהירות סריקה

מפרט ניירות וחיישנים
001 גיליונות Paper Setting Capacity

²m/g 314 - 72 :טעינה אוטומטית משקל הנייר
Single pass dual scanning Automatic Document Feeder 

Type
000.9 עמודים Reliability Daily Duty Cycle

001 עמודים הזנת מסמכים אוטומטית
כן סריקת דופלקס

SCANNING FEATURES
שכבות צבע BGR, השמטה/שיפור צבע מתקדם, דילוג על עמודים ריקים, תפירת 3A, תיקון חורים, עיבוד תמונה 

 ,)swodniW מורחב, הגדרות מראש, תיקון הטייה אוטומטי, זיהוי אוטומטי של ריבוי מסמכים, פלט תמונה כפול )רק
 boJ citamotuA / launaM ,noitingoceR edocraB ,סיבוב תמונה אוטומטי, שיפור טקסט, החלקת שוליים

Separation, Scan to Cloud Storage

תכונות

GNP ,A/FDP ,שניתן לחפש בו FDP-סריקה ל ,FDP ,מרובים FFIT-סריקה ל ,FFIT ,GEPJ ,PMB תבניות פלט
GEPJ דחיסת ,noisserpmoC FDP ,)WZL ,4G TTIC , )7(GEPJ( noisserpmoC FFIT File compression features

000.9 עמודים ליום כמות סריקה

קישוריות
USB 3.2 Gen 1x1 חיבורים

כללי
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Supply Voltage

x 961 x ‎692 761 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
6,3 ק"ג משקל

)caM(‏ ACI ,)swodniW(‏ AIW ,)xuniL(‏ ENAS ,)daolnwod beW( SISI ,NIAWT מנהל התקן
Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2 תוכנה כלולה

Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3

מערכות הפעלה תואמות

)A( B 7 :פעולה תפוקת גל
)A( Bd 55 :פעולה לחץ גל

פעולה %51 - %08, אחסון %51 - %58 לחות האוויר
C °06 - C °52 אחסון ,C °53 - C °5 פעולה טמפרטורה

Roller Assembly Kit Options

אחר
21 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



WorkForceDS-970 OPTIONAL ACCESSORIES

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit

B12B819291
Roller Assembly Kit 2

B12B819711
Flatbed Scanner Conversion Kit

B12B819011FB

מידע לוגיסטי

B11B251401 SKU

8715946660851 בר-קוד

אינדונזיה ארץ מוצא

8 יחידה גודל המשטח

1.  מהירות הסורק הגבוהה ביותר )58 דפים לדקה( ומחזור הפעילות
הגבוה ביותר )000,9 דפים ליום( מבוססים על דפי 4A שנסרקים בצבע

ברזולוציה של ipd003. בהשוואה לנתונים שנלקחו מאתרים של 01
הדגמים המתחרים המובילים )22 בינואר 9102(. 01 הסורקים הנמכרים

ecruosofnI ביותר בקטגוריה של 'סורקים מחלקתיים', לפי הגדרת
במהלך השנה הקלנדרית 7102.


‫או לבעליהם בהתאמה.noitaroproC nospE okieS סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת
‫פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.


‫רחוב הבונים 2 
‫רמת גן 22525 

‫Epson


‫אפסון ישראל


‫תמיכה באינטרנט:
‫epsonsupport4@ag-m.co.il



‫מספר טלפון “קו חם”: 5331673-30
‫www.epson.co.il


